SERIES
CORREDERAS

Catdlogo Web

aY|Js

Grupo Ayuso

Sistemas de Aluminio

CT170

CARACTERISTICAS L |

Carpinteria corredera perimetral de 73mm,
con rotura de puente térmico mediante
pletinas de poliamida de 24mm tanto en el
marco como en las hojas.

Valor de transmitancia térmica de hasta
U,=1,4 W/mX segin dimensiones y modelo
de vidrio instalado.

Peso mdximo por hoja entre 80 y 150 Kg,
dependiendo de los rodamientos seleccio-
nados.

Opcidn de sistema de cierre multipunto o
embutido, rodamientos regulables o fijos,
multiples carriles, hoja minimalista, etc...

SECCION

Cerco: 73 mm -
Hoja: 32,5 mm ﬁﬁ [ ]
Acristalamiento Mdximo: 24 mm :

CLASIFICACION DEL ENSAYO
AIRE AGUA VIENTO  ACUSTICO TERMICO

DDODD -

Ventana corredera de 2 hojas de 1230x1480 con cajén de persiana.
Valores de ensayo con vidrio Climalit 4/15/4
*Valor térmico en funcidn del famafo y del vidrio instalado.

DIMENSIONES RECOMENDADAS POR HOJA

M. i | o
% € Max. ¢ E Min. Max. 150 Kg
‘ gg ‘ ‘2200 mm ‘3 - ‘ ‘325 mm 4m?2 -
3 — N — .
L L L L
SIMULACION TERMICA
190,00 ,25.00, 190,10

¢ =-10,761 W/m

U = 1,169 W/(m"K)

POSIBILIDADES DE APERTURA

I v.2020.04.30




aY|JSo

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal



avys serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Indice |
\
INFORMAGCION TECNICA ...ttt 5
DESCTIIDCION 1.ttt ettt ettt ettt et et e bt e e te e ebe e teeeeseesbe e seees s e esse e saeesseesseeesseasseeas e e sseesseess e e s s e enaeeeeseeRbeenseeeReeenbeenteeenseeabeeseeenteenbeeteeenseenteeteas 5
0 1Y@ 1Yo 1TSS PPPURUSRRRPPRRRY 6
Cdlculo Transmitancia Térmica. Norma UNE-EN ISO T0077-T:2017. ...c.oriuiirieiinieieeieieienieiet ettt ettt 7
Limite de Empleo Aconsejado Y RESISTENCIA Al VIENTO .....cviiiiiieiiciieeeeee ettt ettt ettt eveeae e eneeraesenns 9
Pesos MAXIMOS SOPOITATOS POF IS TUBTTS. ......cviiuieieerieie ettt ettt ettt et et et e e teesseeteeaeesseeseesseseesseeseeseesseseessenseeseessenseeseensesseansens 12
PERFILES Y ACCESORIOS ...ttt ettt ettt e ettt e at e e e a et e sttt e ab e e e bttt e st e e s at e e e b bt e e eabeeebbeeenbbeeesbeesabbeeenbbeeenne 13
POITIES ..ttt ettt e h et h btk e h b H et h e e bbbt a et skt h et et eh bttt be st et eaeenens 13
AACCESOTIOS ...ttt ettt ettt ettt ettt bt et a et h e bbbt e bt e e s bbbt s e b eh bt bRt ekt H ekt e h bbbttt b e e bt en bt ettt eues 17
TADIO A ACTISTAIAMUENTOS. ...ttt a ettt ettt b e bttt ettt be s beene e 20
COMPLEMENTOS .ttt ettt ettt ettt e ettt e he et e s h bt e sttt e st e e e b bt e e sttt e st e e e bt e esb et e bt e e e bt e e e st et e sbeeebbeeenabeeeateeennbeeeas 21
B S QUINMETOS ..ttt ettt ettt ettt et e et et e e teeeabeesbeeessees s e esbeeesseesseesseeasseesseesseees s e en s e e aneeensenaeeeRaeeRb e e st e easeesseeteeenbeenseeeseeenseenteennteenbeensaenn 21
Esquinero Graduable para MAINE! A& PEISIANGI.......icuiiiiiiie ettt ettt et e s ebeesae e s b e etaesbeeseesaseessaesseesssaensaessseesseensaenns 22
UNION T8 CITOS. ..ttt ettt b etk bt h st h et ekttt h et H st e b st b et b e bttt b et b et sttt et eb et et b et b bt et e eeene 23
CONAENSACIONES = VIEITEOGUUTS. ....eitiieiiietie ettt ettt e ettt e et e eteeteeeteeesbeeseeesseesseesseeesseesseesaeesseesseasseesseesseesseesseessseasseesseesssaesseeseeasseenns 24
o] (o] 1= T PO PU PSPPSRI 26
INErCIAS CrUCE MINIMIGISTA ....evitiieiieiit ettt ettt b et et a e s bt et b bbb ekt sa et et e bttt ebesbesa et eueenens 28
FIIOS CON PITISTIOS ..ttt ettt bt e te e e aae e beeeseeesseesbeeesseesseesaeasseesseeesseesseesseeeasaessaeseeesseensaeaseeensaensaessseenseensaenn 30
Guia de Persiand en SECCION MINIMAISTQ. .......oueiriiiiiieie ettt b ettt b ettt b ettt ene b 31
SECCIONES Y DESCUENTOS. ... ettt ettt sttt ettt e sttt e et e e at e s ettt e e a bt e e eab e e e sabe e e eab et e bttt e aab e e e asbesabbeeebbeeensbeesaneeas 32
S CCIONES REPIESENTATIVAS .. vttt ettt ettt et ettt e ettt ete e e tt e e abeesteessseeaseeasseesseesseessseessessseessaenseeesseesseesseeesseenseenseeesseenseeseesaseensaenns 32
Ventana Perimetral Corredera A 2 HOJOS . ..iiiiiiiiiieeieecie ettt ettt ettt e e et eete e saaeesbeeseesbeesaseesseesbeessseesseeseesssassseeseensseennas 36
Ventana MinimMalista COrmederQ A 2 HOJOS ...cuuiiuiiiiieiieciieete ettt ettt ettt e bt e et e eebeeteesaaeesbeeseesseessseesseesseesseeesseeseesssessseeseensseennas 37
Ventana Perimetral Corredera de 3 HOJAS = 2 CAITIES ...ouiiiuiiiiieiiecie ettt ettt ettt e te et et e eaeeesaeebeesseessseeseessseesseeseensseennas 38
Ventana Minimalista Corredera de 3 HOJAS = 2 CaITIIES.....uiiiiiiiiiieeee ettt ettt ettt ettt etaeebe e ette et e esaeebeesseeesseeseesssaesseeseessseennas 39
Ventana Perimetral Corredera de 3 HOJAS = 3 CAITIIES ...o.uiiiuiiiiieiiecie ettt ettt ettt ettt ett e et e esaeebeesseeesseeseessseesseeseessseennas 40
Ventana Minimalista Corredera de 3 HOJAS = 3 CaITIIES.....uiiuiiiiiiiieeie ettt ettt ettt et eiae et e ete e et e esaeebeesseessseeseesseasnseeseessseennas 41
Ventana Perimetral COrredera A 4 HOJOS ....ocuiiiiiiiieieecie ettt ettt ettt e e et eete e saaeesbeesee b e eeaseesseesbeessseesseeseesssassseeseensseennas 42
Ventana MinimMalista COrmEAErQ A 4 HOJOS ...cuuiiuiiiiieiieciieeie ettt ettt ettt e et e et e eeteeteesaseesseesseesseessseesseesbeesseeesseeseesssaesseeseesssesnnas 43
Ventana Perimetral Corredera de 6 HOJAS = 3 CAITIES ...c.vuiiiiiiiiiieeie ettt ettt ettt et ettt eaeeesaeebeesteeesseeseessseesseeseessseennas 44
Ventana Minimalista Corredera de 6 HOJAS = 3 CaITIIES. ....uiiiiiiiiiiecieeie ettt ettt ettt e ae et e etee et e esaeebeesseeesseeseesssaesseeseessseennas 45
FABRICACION ..ottt 46
COrte Y MECANIZATO TEI COITO ...uiiiiieiiietieeie ettt ettt ettt e ettt et e e teeeateesbeeseeeaseeaseesseeaseesseasseeaseessaesseesseeasseesseesseesssaesseessaessneennas 46
Corte Y MECANIZATO AE 10 HOJOc.uiiiiieiiieiiecee ettt ettt ettt et e et e et e e beeeteeeaseesaeesseesbeenseeesseenseesaeesseensaesseesseesssensseesseenseeannas 51
Corte y Mecanizado de 10 Tapeta de HOJA A& CeNIIOS.....c.uiiiiiieeie ettt ettt ettt et e eae e beesteessseeaeessseesseeseesaeeennas 53

INDICE 3



serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

 Indice

\
Corte y Mecanizado de 1A HOJA MINIMIGISTQ c...iiviiieiicie ettt ettt et ettt e e e eae e eteeeteeeaseeebeesaseeaseeeseessseanseeseessseenseas 54
COlOCACION COMAVIENTOS. ...ttt ettt ettt ettt s et s et e bttt eh et eb e st s e b e st s e b ea e et es et e b es e st e b e st eben e es e b et es e s et eneaeebeneanas 57
Colocacién Ref. 0638-C y 1as tApetas MINIMAIISTAS. .....o.viviieeeieeeeee ettt ettt ettt ettt e e et eeae et e ese e e eseeseenseeseeaeennens 58
Sellado HOJa Centros MINIMAILISTO ........ccuiiiiieie ettt ettt te e et e e beeaseeseeeaseeaseesaeessseenseeesseenseenssessseenseeseennns 59
Despiece 2 Hojas CON CIeITe EMIDUTIAO ...oviiiuiiiiiciiecee ettt ettt et e e et et e ese e aeeeaseenseeasseeaseenseeasseenseesaesaneans 60
DESPIECE MOUEIO TE 4 HOJUS ..ttt ettt ettt e et e et e e teeetaeease e teeeaseeaseeaseesseaseeaseeassesseenseenseeasseenseenseeasseenseeseennseans 61
Cierre Embutido Ref. 0680. MeCANIZAAOS Y MONTQJE.....cuiiiiieiiieeieee ettt ettt ettt et e e te e aeeease e teesraeenseeseesaseenseas 62
Cierre Embutido (0601) - Cremona (0602). MeCaniZAdos Y MONTQIE ...cviiiuiieiieieeeie ettt et 64
Cierre Multipunto Manilla. MeCANIZAAOS Y MONTQIE .. .viiiiieie ettt ettt ettt e et et eeabe e teestseenseeaeesaseenseas 70

MOMENTOS DE INERCIA ...ttt ettt ettt et ettt e sttt e ettt e et eeea bt e e eaat e e eabteesabeeeeasteeabteesabeeeemteeeeasteesnbeeeensbeesasaeesnbeeaan 77




avys serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Descripcion |
\
Corredera perimetral con rotura de puente térmico.
e CERCOS e RODAMIENTOS
Cercos perimetrales con 73mm de seccién. Rodamientos con carcasa de PVC para no interferir

Rotura de puente térmico mediante dobles pletinas  en la rotura térmica.
de poliamida (poliamida 6.6 reforzada con 25% de Posibilidad de elegir entre rodamientos fijos o

fibra de vidrio) de bajo coeficiente de transmision rodamientos regulables.

térmica (aproximadamente 0,23 W/Km). Peso mdximo de hasta 80Kg para rodamientos
Cercos tubulares para facilitar la salida de aguas. simples y de 150Kg para rodamientos dobles.

Los cercos se cortan a 45° y se unen mediante

dos escuadras de tetdn, con cdmara de 18mm X o 0L

TTmm.

Opcién de usar cerco con recoge-aguas interior Disponibilidad de Util Ref. 1079, para realizar el
incorporado, para evitar pérdidas de agua por mecanizado de las escuadras (fanto en cercos
condensacioén. Posibilidad de unir hasta 5 carriles como en hojas), los drenajes de los marcos, los

en linea para grandes aperturas. mecanizados de las hojas centrales y la operacion

para el cierre embutido también se puede realizar
en este froquel.

e HOJAS e ACABADOS
Hoja perimetral con 32.5mm de seccion. Anodizado, anodizado color, lacado color,
Podemos conseguir mayor drea de vidrio con la acabado imitacién madera mediante sublicromia,

configuracién de la hoja de centros minimalista de acabado imitacién madera mediante “EZY"®
tan sélo 25mm de cara vista. madera (polvo sobre polvo, Unico en el mercado
Rotura de puente térmico mediante dobles pletinas  espanol).

de poliamida (poliamida 6.6 reforzada con 25% de Todos ellos con sus respectivos certificados de
fibra de vidrio) de bajo coeficiente de transmision calidad (Seaside, Qualicoat, Asesan), para
térmica (aproximadamente 0,23 W/Km). garantizar un acabado superficial excelente.

La hoja se corta a 45° y se unen mediante una
escuadra de tetdn, con cdmara de 17mm X 15mm.
Cruce de hojas mediante el mismo perfil junto

con un complemento de PVC para asegurar la
fransmitancia térmica. Se le anade posteriormente
un tapeta de aluminio para mejorar su acabado
final.

e ACRISTALAMIENTO

Posibilidad de acristalar mediante juntas de EPDM.
Admite vidrios de hasta 24mm.

INFORMACION TECNICA 5
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| Ensayos
\
Ventana Balconera
Corredera 2H Corredera 2H
1230 x 1480 mm 1500 x 2300 mm
Cajén de Persiana Cajon de Persiana
Climalit 4/15/4 Climalit 4/15/4
Permeabilidad al Aire Clase 3 Clase 3
Permeabilidad al Agua Clase 7A Clase 6A

Resistencia al Viento Clase C5 Clase B2

Resultado de aproximacion segin UNE-EN 14351-1:2006 para la determinacién del aislamiento acustico en funcién del vidrio

utilizado:
)
Valor del aislamiento acustico para la ventana (dB) y segun superficie de

2

Tipo de muestra (m?)
vidrio
(dB)

Area Total 2,7 m? 3,6 m? 4,6 m?
<2,7 m? < Area Total < < Area Total < < Area Total
3.6 m? 4,6 m?

25(-1;-0) 24(-1;-0) 23(-1;-0) 22(-1;-0)

26(-1:0) 25(-1;0) 24(-1;0) 23(-1;0)

27(-1:-1) 26(-1;-1) 25(-1;-1) 24(-1;-1)

28(-1:-1) 27(-1:-1) 26(-1:-1) 25(-1:-1)

29(-1;-2) 28(-1;-2) 27(-1:-2) 26(-1;-2)

29(-1;-1

28(-1;-1)

27(-1:-1) 26(-1;-1)

w w w w N N N
o~ N N o O [e3] ~

29(-1;-2)

30(-1;-2) 28(-1:-2) 27(-1;-2)

6 INFORMACION TECNICA
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Cdlculo Transmitancia Térmica. Norma UNE-EN ISO 10077-1:2017. |
\

Determinacién de la transmitancia térmica mediante el método numérico segin EN ISO 10077-1:2017.
Cdlculo vdlido para Europa.

VIDRIO 2H 2H 2H 2H 2H 4H 4 H
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Resultados estudiados con la seccidn central minimalista:

190,00 190,10

I

& =-10,761 W/m

U = 1,169 W/(m -K)

donde:
W, = Valor Landa del Espaciador. Se ha tomado como referencia el espaciador Swisspacer Ultimate (0,036 W/mK)

U, = Valor de fransmitancia térmica del vidrio (valor suministrado por el proveedor del vidrio). (Casillas sombreadas en blanco)
U,, = Valor de fransmitancia térmica de la ventana. (Casillas sombreadas en gris)

INFORMACION TECNICA 7
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| Transmitancia Térmica
|

Determinacién de la transmitancia térmica mediante el método numérico segin UNE-EN ISO 10077-1:2017.
Cdlculo vdlido para Europa.

VIDRIO 2H 2H 2H 2H 2H 4H 4 H
Ug 1000x500 1230x1480 [ 1500x2200 [ 1500x2400 [l 3000x2600 [l 3000x2200 [l 6000x2400
W/m2K W/m2K W/mXK W/m2K W/mK W/m?2K W/m2K W/m2K
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Resultados estudiados con la seccidn central perimetral:

84,84 190,04

lo l lo

16 15 10k

1
U= 1,169 W/(m"K)
U= 1,169 W/(m"K)

donde:

W, = Valor Landa del Espaciador. Se ha tomado como referencia el espaciador Swisspacer Ultimate (0,036 W/mK)
U, = Valor de fransmitancia térmica del vidrio (valor suministrado por el proveedor del vidrio). (Casillas sombreadas en blanco)
U,, = Valor de fransmitancia térmica de la ventana. (Casillas sombreadas en gris)
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Limite de Empleo Aconsejado y Resistencia al Viento |
|

Dimensiones Mdaximas y Minimas recomendadas por Hoja:

( Alto Mdximo ) 2400 mm 2600 mm

Sin Refuerzo Con Refuerzo
( Peso Mdximo ) 80 Kg 150 Kg
1 Rodamiento 2 Rodamientos

Nota:
Las dimensiones mdximas pueden estar limitadas por varios factores, como la inercia del perfil y el peso del vidrio. Consulta la siguiente tabla para
determinar las dimensiones mdximas aconsejadas por hoja:

260 - T
| Flecha Méxima
H/200
240 N
\\ Inercia Secc.
N 24 cmA4
220
N
£ N
3] N -
o 200 C
o )
c N ~y seccion A-A
T
o 180 \\\\ N E—— L |
< [— - Aﬁ ﬁ {
—— - | « [T
160 —— |
— B —1—B
—— 1
140 — 400 Pa
—800 Pa
—1200 Pa
120
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 ——1600 Pa
Ancho de Hoja (B) cm 2000 Pa
260 - T
| Flecha Mdxima
H/300
240 .
Inercia Secc.
24 cm/N4
220
N
£ AN
2,200 N
z
2 ™N seccion A-A
2 N e —
o 180
< 4 Al
— —» <+ I
160 +— —— l
B 1-B
r— o —
140 = 400 Pa
= ——800 Pa
| || | e
120 1 1 [ N ) I I B 1200 Pa
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 ——1600 Pa
Ancho de Hoja (B) cm 2000 Pa

2000 Pa

( Presion de Viento ) 400 Pa 800 Pa 1200 Pa 1600 Pa
( Flecha Max (H/200) ) Clase Bl Clase B2 Clase B3 Clase B4
( Flecha Max (H/300) ) Clase C1 Clase C2 Clase C3 Clase C4

INFORMACION TECNICA 9
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| Resistencia al Viento

260
l } = ~N Flecha Mdxima
N H/200
240 ~ .
— Inercia Secc.
102 cmA4
[—
T —
220 ——
£
2 200
<
o
o
ES
o 180
2 A
> |« |T
160 l
B 1B 4
oo L%
140 400 Pa
——800 Pa
—1200 Pa
120
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 ——1600 Pa
Ancho de Hoja (B) cm 2000 Pa

260 ‘
L Flecha Méxima
N H/300
240 —
\\ ~— — Inercia Secc.
~ - 102 cmA4
\\
220 =i
.~
T ———
£ -
2200 =
£
=2
[<)
= =
) 180
< Ap ]
> |« [T
160 \
— B —— B —
- L -
140 400 Pa
——800 Pa
——1200 Pa
120
50 60 70 8 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 | —1600Pa
Ancho de Hoja (B) cm 2000 Pa

1600 Pa 2000 Pa

( Presién de Viento ) 400 Pa 800 Pa 1200 Pa
( Flecha Max (H/200) ) Clase B1 Clase B2 Clase B3
( Flecha Max (H/300) ) Clase C1 Clase C2 Clase C3

Clase B4 Clase B5

Clase C4 Clase C5
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Resistencia al Viento |
\
260 T T 1 -
\\\ —1_| I ! } Flecha Mdxima
NS f ]
NG N H/200
240 . -
\C Inercia Secc.
AN 42 cm/4
\\
220 +—+ N
= |
~ T —t—
£ NG I~ — X
=200 e~
& S T~ —_ e
3,
:|:° ~~ — seccion A-A
o 180 —
= —
5]
160 >+ \
B _1—B
I L;.
140
400 Pa
= 800 Pa
120 —— 1200 Pa
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
Ancho de Hoja (B) cm 1600 Pa
2000 Pa
260 -+ T [
NC 1 Flecha Mdxima
N H/300
\\
240 N Inercia Secc.
N 42 cm/N4
220 NC &
g N I~ A
—
E 200 N —~ EE
~ I N ~ t—t]
'g' ~ N ™~ = ——— seccion A-A
5 180 >~ ——
E ] —— L] Ala 11
— —> <+ T
]60 T— \
B -8B 4
I L;.
140
400 Pa
——800 Pa
120 —1200 Pa
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 1600 Pa
Ancho de Hoja (B) cm
2000 Pa

1600 Pa 2000 Pa

( Presion de Viento ) 400 Pa 800 Pa 1200 Pa
( Flecha Max (H/200) ) Clase Bl Clase B2 Clase B3
( Flecha Max (H/300) ) Clase C1 Clase C2 Clase C3

Clase B4 Clase BS

Clase C4 Clase C5

INFORMACION TECNICA 11
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. Pesos mMAaximos soportados por las ruedas

Ref.0653 Ref.0651 Ref.0651-R
Rodamiento Carcasa de Ruedas Carcasa Ruedas Regulable
(Plus-Cor-CT70) (Plus-Cor-CT70) (Plus-Cor-CT70)

Propiedades del Rodamiento Ref. 0653:

- Material: Acero F-212

- Tratamiento: Carbonitrurado capa 0,2mm

- Dureza: 58-62 HRC

- Acabado: Zincado bicromatado

- Revestimiento: Nylon 6/6 30% fibra de vidrio negro
- Bolas: 14 bolas 1/8 al carbono

- Peso soportado: 50Kg

Carcasa Ref. 0651:

- Carcasa predeterminado con un rodamiento. Peso mdximo por hoja con dos carcasas de un rodamiento cada
una de 80Kg.

- Se puede incorporar un rodamiento adicional a dicha carcasa para obtener un peso mdximo por hoja, con dos
carcasas de doble rodamiento, de 150Kg.

Carcasa regulable Ref. 0651-R:
- Carcasa predeterminada con dos rodamientos. Peso mdximo por hoja con dos carcasas regulables de 150Kg.

ESPESORES MAXIMOS DE VIDRIOS
PARA 150Kg de HOJA

ESPESORES MAXIMOS DE VIDRIOS
PARA 80Kg de HOJA
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Notas:

Los datos obtenidos son los espesores mdaximos de cristal para cada medida de hoja.

En el espesor de cristal no hay que incluir la cdmara del vidrio.

En las casillas de sombreado naranja se indica el espesor méximo de cristal que se puede instalar para no sobrepasar los 150 Kg.

En las casillas de sombreado blanco no existe problema, ya que soporta mds espesor del que se puede acristalar en esta serie, pero
se limita a 28mm ya que es el espesor mdximo.

12 INFORMACION TECNICA




@ serie CT70
correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Perfiles |
\

24
Ref. 9790-2 Ref. 9791-2
CERCO 2 CARRILES CERCO 2 CARRILES
CONDENSACION

=—16.2— 40.5 i 40.5 f=—16.2 =

44.6

113.5
Ref. 9790-3
CERCO 3 CARRILES

Ref. 9791-3
CERCO 3 CARRILES
CONDENSACION ' "
A REFERENCIAS FUERA DE STOCK.
CONSULTAR DISPONIBILIDAD

PERFILES Y ACCESORIOS 13




serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal
 Perfiles
f 28.5 {
[Ye]
N
- 62.5 |
Ref. 6170
Ref.9737 HSAIJQ'\S‘ZEIEII;};AOS
HOJA PERIMETRAL
o
Q
™
f 32.4 i
f 72.9 1 Ref.1719
TAPETA HOJA CENTROS
Ref.9735
CERCO 73mm

21

Ref.1715
UNION

Ref.6015
REDUCTOR CRISTAL SIMPLE

Ref.1715A
UNION DE CERCOS

(")
REFERENCIAS FUERA DE STOCK.
CONSULTAR DISPONIBILIDAD

14 PERFILES Y ACCESORIOS




aYUs serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Perfiles |
\

80.2
r
Ref.9739
ESQUINERO 90°
0
AN %
o N
©
1

73.6

73

Ref.2005
ESQUINERO REGULABLE

(")
REFERENCIAS FUERA DE STOCK.
CONSULTAR DISPONIBILIDAD

PERFILES Y ACCESORIOS 15



serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

| Perfiles
|

143.8

= 14.5 64.7 64.7

29.4

Ref.9771
CONDENSACION

158.8

~14.5 64.7 79.7

N N
x> o~
N N
Ref.9772 3
CONDENSACION
10.3 T 73 1
Ref.9439
TAPETA 12mm
L 40 |
50
| 40.5 {
1.3
(@)
<
L
e g Ref.15476
~ REFUERZO-TIRADOR A
Ref.V5111
TUBO REFUERZO
AN
a REFERENCIAS FUERA DE STOCK.
CONSULTAR DISPONIBILIDAD

16 PERFILES Y ACCESORIOS




&

serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal
Accesorios |
|
Lg
Ref. 0006 Ref. 0111 Ref.0137 Ref.0265
Cremona Apertura Cierre Pulsador Escuadra Tetéon Escuadra Tetéon
Exterior con Cerradura Cdamara 18x11 Cdamara 17x15
ow owm
{iNVEY {INVEV
Ref.0281 Ref.0282 Ref. 0306-B Ref.0306-C
Embellecedor Junquillo Vdlvula DesaglUe Conjunto Tapones Conjunto Tapones
Galce 18mm (100 unds) Hoja de Centros
m
..-NUEVO-" \Io‘-"\' \
il :NUE owm w
> i {{iINVEV {NUEVO
Ref.0306-G Ref.0304-H Ref. 0304-I Ref. 0401
Plantilla Cerraderos Tapdn 4 hojas (Ud) Tapa tirador (pareja) Felpudo Tri-Fin 7x7
(100m)
Ref. 0402 Ref. 0450-3 Ref. 0450-5 Ref. 0466-2
elpudo Film-Seal 7x oma Exterior Acristar oma Exterior Acristalar oma Interior Acristar
Felpudo Film-Seal 7x7 G Exterior Acrist G Exterior Acristal G Interior Acrist
(100m) 3mm 5mm 2mm
Ref.0466-3 Ref.0466-4 Ref. 0466-5 Ref.0466-6
Goma Interior Acristar Goma Interior Acristar Goma Interior Acristar Goma Interior Acristar
3mm 4mm Smm 6mm

PERFILES Y ACCESORIOS

(")
REFERENCIAS FUERA DE STOCK.
CONSULTAR DISPONIBILIDAD

17



serie CT70 @
correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal
. Accesorios
\
X4 X4
a x4 2 ;i;::_;—a
I . A LS L |
\
>
Ref. 0474 Ref.0552-F Ref.0552-R Ref. 0601
Complemento PVC

Conjunto Ruedas Fijas Conjunto Ruedas Regulables
Hoja Centros

.

Kit Cierre de Puntos
(Plus-Cor-CT70)

(

_;

Ref.0602

Ref. 0603 Ref.0613 Ref.0638-C
Kit Cierre Ptos (Cremona) Varilla Cierre de Puntos Tapa Salida Conjunto Taco Unién
(Plus-Cor-CT70) 1200 mm de Aguas H.C. CT70
owm
| {INVEV
Ref. 0652 Ref. 0653 Ref. 0654 Ref. 0657-C
Carcasa Superior Rodamiento Tope de Hojas Complemento PVC
(Plus-Cor-CT70) (1 unidad) Hoja Centros Minimalista
ow ow
NVEY I {INVEY
\/\)
Ref. 0663 Ref. 0672 Ref. 0680 Ref. 0698
Asa Tirador Cortavientos CT70-Plus Cierre Embutido Escuadra de Alineacion
ow owm
{INVEY {ANVEY
. ‘z‘
Ref.0708 Ref.9045-P ; Ref. 1079
Grapa Junquillo Redondo Perfil 4H Util Series Plus-CT70
(100 unds)

(")
REFERENCIAS FUERA DE STOCK.
CONSULTAR DISPONIBILIDAD

PERFILES Y ACCESORIOS

18




@ serie CT70
correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Accesorios Opciones de Cierre |

ACCESORIOS PARA CIERRE EMBUTIDO NORMAL ACCESORIOS PARA CIERRE MULTIPUNTO DE VARILLA EMBUTIDO

B
L AN

Ref.- 0680 Ref.- 0663 Ref.- 0603 Ref.- 0601
Cierre Embutido Asa tirador Varilla Cierre de Puntos Kit Cierre Puntos
Pulsador 1200 mm

ACCESORIOS PARA CIERRE MULTIPUNTO DE VARILLA CON CREMONA

&

. R?f.- 0603 Ref.- 0006 Ref.- 0602
Varilla Cierre de Puntos Cremona Apertura Kit Cremona Cierre
1200 mm Exterior Puntos

ACCESORIOS PARA EL CIERRE MULTIPUNTO CON MANILLA

DERECHA
ZQUIERDA

F} 73

Ref.- 0302-MD Ref.- 0302-Ml Ref.- 0302-MPD Ref.- 0302-MPI Ref.- 0302-N
Manilla Acodada Manilla Acodada Manilla Acodada Manilla Acodada Kit para manilla
Dcha (Ventana) lzgda (Ventana) Dcha (Balconerq) lzgda (Balconeral) doble (0302-MP)
FALLEBAS para Cierre Perimetral Otros Accesorios para el Cierre Perimetral
. RANGO DE REFERENCIA DESCRIPCION
REFERENCIA DESCRIPCION APLICACION
W1260918 Rosetdn Cilindro (9016 Blanco)

0302-F7S0600 | Falleba 0600 D7.5 con antielevacion 600 - 1000
W1260828 Cilindro ECO/ME 30/30

0302-F7S1000 | Falleba 1000 D7.5 con antielevacion 1001 - 1800
0302-CF Cerradero Fresado
0302-F7S1800 | Falleba 1800 D7.5 con antielevacion 1801 - 2200
0302-CSF Cerradero de Seguridad Fresado
0302-FC0600 | Falleba Cerrable 0600 D15.5 600 - 1600
0302-A Adaptador de Falleba
0302-FC1600 | Falleba Cerrable 1600 D15.5 1601 - 2200

El kit para manilla doble Ref.- 0302-N es sélo compatible con las manillas 0302-MPD y 0302-MPI.
El Rosetdn y el Cilindro son para la Falleba Cerrable. Consulta los acabados disponibles para el Rosetdn y Manillas.

PERFILES Y ACCESORIOS 19



serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

| Tabla de Acristalamientos
|

L J

Ref. 9735

MARCO flJOS

JUNQUILLOS
1605 1720 1721* 1737 1688A* 1731 1617 1633 1640* 1606 1696 1682*
9735 18,9 20,3 20,3 23,9 24,5 24,5 28,9 29,4 29,4 34,4 36,9 36,9

PERFILES

El resultado es el hueco entre perfil y junquillo (medidas obtenidas en milimetros)
(*) Junquillo con grapa Ref.0708

26.5 25.1 25.1 21.5 20.9 20.9
Ref.1605 Ref.1720 Ref.7121 Ref.1737 Ref.1688A Ref.1731
Junquillo Recto Junquillo Curvo Junquillo Curvo Junquillo Recto Junquillo Curvo Junquillo Curvo
Galce 18.5mm Galce 18.5mm Galce 18.5mm Galce 18.5mm Galce 18.5mm Galce 18.5mm

16.5 16 16 11.2 8.5 8.5
Ref.1617 Ref.1640 Ref.1633 Ref.1606 Ref.1696 Ref.1682
Junquillo Recto Junquillo Curvo Junquillo Curvo Junquillo Recto Junquillo Curvo Junquillo Curvo
Galce 18.5mm Galce 18.5mm Galce 18.5mm Galce 18.5mm Galce 18.5mm Galce 18.5mm

20 PERFILES Y ACCESORIOS




AYUS serie CT70

rr r

Grupo Ayuso correderas

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Esquineros |

REF. 2005

ESQUINERO REGULABLE - APERTURA MINIMA ESQUINERO REGULABLE - APERTURA MAXIMA
1:2 12

[7 REF. 9739

PERFILES Y ACCESORIOS 21



serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

. Esquinero Graduable para Mainel de Persiana
|

9622 9769
_+ _l

v v v C &

ESCALA 1:2

0 —— 9735

9622

9769

ESCALA 1:2
9769

9622

22 PERFILES Y ACCESORIOS




aYys

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

serie CT70

correderas

Unién de Cercos |

UNION DE CERCO CON CERCO O CON FlJO

REF 1715A

UNION CT70 + PT50

5

—

REF.9735

PERFILES Y ACCESORIOS

REF.9737

REF.9790-2

o
REF. 9791-2

REF.9711

/

/

UNION DE FIJO CON FIJO

i

REF.9735

q

LREFWIS

23



serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

. Condensaciones - Vierteaguas
|

9772

ESCALA 1:2

f 148,5

9771

ESCALA 1:2

f 133,5

24 PERFILES Y ACCESORIOS




avys serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Vierteaguas |

12232 =

70

2693

95 1

12231 =ad

f 120

ESCALA 1:1,5

PERFILES Y ACCESORIOS 25



serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Solapes Rectos
|

9071-2—=

26,3 A—I

14931*

9071-2—=
QS
-
6048 ——
o
9071-2 ——
B H |
N B
)
2
6043 —= ESCALA 1:1,5
[

(")
REFERENCIAS FUERA DE STOCK.
CONSULTAR DISPONIBILIDAD

26 PERFILES Y ACCESORIOS




avys serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Solapes Curvos |

9071-2
N
N9
— ™
)
6085
9071-2
6086 ™~
)
6134
™~
iy
6133

ESCALA 1:1.5

PERFILES Y ACCESORIOS 27



serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

| Inercia Cruce Minimalista
|

(Y Inercia:
42 cmN4

4 (21+21)
S a—
= =
Ex

—
g\ — I
ESCALA 1:1

28 PERFILES Y ACCESORIOS




avys serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Inercia Hoja Normal |

Inercia:
24 cmNn4
(12+12)

jY ~=— 9439
2006 —
Tubo 40x40 - 15476
-

Inercia:
102 cmN4
(12+90)

Inercia:
180 cmnN4
(20+90)

~——15476

2006
Tubo 40x40

~—— 9439

ESCALA 1:2

PERFILES Y ACCESORIOS 29



aYys

Grupo Ayuso

Sistemas de Aluminio

o
N
e
O
O

3

(%)
O
—
()
O
)
—
—_
@)
©)

PVC y Cristal

. Fijos con Pilastras

7'08

49.8

Fm_mm

8¢9

49.8

J

L

J

1:1

ESCALA

1:1

ESCALA

)
O
(0’4
@)
)
k|
Q
@)
<
>
[9%2)
ik
=]
L
(04
T}
o

30



arys serie CT70
Grupo Ayuso

Sistemas de Aluminio

correderas
PVC y Cristal

Guia de Persiana en Seccidon Minimalista |
\

120

ESCALA 1:2

Nota:
El tamano de la guia minima a usar es de 120mm.

Para ventanas/balconeras de mds de 2m se recomienda guias de persina de mayores
dimensiones.

PERFILES Y ACCESORIOS 31



serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

| Secciones Representativas
|

0466-...

— 9737

0552-F
0552-R

0402

0672

9791-2

ESCALA 1:1

Cerco poliamida
2 carriles

32 SECCIONES Y DESCUENTOS




avys serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Secciones Representativas |

I 0466-...

:] 17x15 [: ] 17x15 [: ] 17x15 [: 9737

05652-F
—— 0552-R

4 ) (—— ) 4
0402
=/ N\ ) \!

} Py 0672

9791-3
ESCALA 1:1

Cerco poliamida
3 carriles

SECCIONES Y DESCUENTOS 33



serie CT70 avys

rr r

correderas Grupo Ayuso

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

| Secciones Representativas
|

0657-B — 1719 0306-C

7))\ ESCALA 1]

Cruce de Hojas con Tapeta Recta

34 SECCIONES Y DESCUENTOS




avys serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Secciones Representativas |

— 0657-C

6170

0306-C

ESCALA 1:1

Cruce de Hojas Minimalista

SECCIONES Y DESCUENTOS 35



serie CT70

correderas

aYys

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal
. Venfana Perimetral Corredera de 2 Hojas
l 1 E ‘—— 9790-2 T i
0672
I - L
Desglose:
REF DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTEmm
1 H . L
9790-2 | CERCO v 45 m
0265 97902 | CERCO INFERIOR 1 H 45° H
9737 9791-2
9737 | HOJA 4 H 45 (L+s)/2
4 \4 45° H- 69
1719 TAPETA HOJA CENTROS 2 Vv 90° H- 69
. Y 0474 COMPLEMENTO PVC HOJA CENTROS 2 \ 90° H - 69
8 0401 FELPUDO TRI-FIN 7X7 mm 8 H . L.
0402 | FELPUDO FILM-SEAL 7x7 mm s v Elegir una Opcion
s GOMA PARA ACRISTALAR INTERIOR 4 H Elegir una opcién
2/3/4/5/6 4 \
0137 ESCUADRA DE 18x11 8 Escuadra de cerco
L. . N 0265 ESCUADRA DE 17x15 8 Escuadra de hoja
- N . . — 0282 VALVULA DESAGUE 100 uds. 0.01 Opcional
0306-B | TAPONES DE CONDENSACION 1 *Si se utiliza cerco inf. 9791-2*
0306-C | CONJUNTO TAPONES HOJA CENTROS 2
0552-F | CONJUNTO RUEDAS FIJAS .
0552-R | CONJUNTO RUEDAS REGULABLES ! Elegir uno de los modelos
S S 0654 TOPE DE HOJAS 2
0672 CORTAVIENTOS 2
OPCIONES PARA LOS CIERRES
0680 CIERRE EMBUTIDO DE PULSADOR 2 .
0663 ASA TIRADOR (Opcional) 2 ORCIEN T
U U U U 0601 | CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 2 OPCION 2
0603 VARILLA 1200mm * Multipunto embutido
9737 0602 CIERRE EMBUTIDO CREMONA 2
0603 | VARILLA 1200mm . _OPCION 3
Multipunto Cremona
0006 CREMONA 2 PATAS 2
0402 0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 1
/ 0602 CIERRE MULTIPUNTO CREMONA 1 OPCION 4
0603 VARILLA 1200mm * Multipunto Mixto
0672 - CIERRE MULTIPUNTO MANILLA VENTANA (c) OPCION 5
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA BALCONERA (c) OPCION 6
— ——— 9791-2 - CIERRE MULTIPUNTO MANILLA DOBLE BALCONERA (c) OPCION 7
71772
* 1 Unidad a cada 1450mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Cremonal).
*1 Unidad a cada 1505mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Embutido).

(c) Consultar mds adelante en este catdlogo el despiece para el Multipunto de la falleba con manilla.

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles errores

SECCION VERTICAL
1:2

que se produzcan al utilizar estas medidas.

SECCION HORIZONTAL
1:2

36 SECCIONES Y DESCUENTOS



avys serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Venfana Minimalista Corredera de 2 Hojas |
\

9790-2
Com o Nl
0672
gl
L
w Desglose:
REF DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
9790-2 | CERCO ! H 45° L
2737 9790-2 : » :
U U U U 9791-2 CERCO INFERIOR 1 H 45° H
4 H 45°/90° (L-94)/2
9737 HOJA 2 v 75 T
6170 HOJA TIRADOR MINIMALISTA 2 Vv 90° H- 69
0657-C | COMPLEMENTO PVC HOJA CENTROS 2 \ 90° H-69
<) 2 0401 FELPUDO TRI-FIN 7X7 mm 8 H Elegir una Opcién
0402 FELPUDO FILM-SEAL 7x7 mm 16 \
e GOMA PARA ACRISTALAR INTERIOR 4 H Elegir una opcién
2/3/4/5/6 4 Y
0137 ESCUADRA DE 18x11 8 Escuadra de cerco
L . g 41 0265 ESCUADRA DE 17x15 4 Escuadra de hoja
T . . [— 0282 VALVULA DESAGUE 100 uds. 0.01 Opcional
0306-B | TAPONES DE CONDENSACION 1 *Si se utiliza cerco inf. 9791-2*
0306-C | CONJUNTO TAPONES HOJA CENTROS 2
0306-I PAREJA TAPONES TIRADOR 2
0552-F | CONJUNTO RUEDAS FIJAS 1 Elegir uno de los modelos
0552-R | CONJUNTO RUEDAS REGULABLES
2 Ne 92737 0638-C_ | CONJUNTO TACO UNION 2
0654 TOPE DE HOJAS 2
0672 CORTAVIENTOS 1
OPCIONES PARA LOS CIERRES
0680 CIERRE EMBUTIDO DE PULSADOR 2 n
U U U ﬂ 0265 0663 ASA TIRADOR (Opcionall) 2 QIREeN T
— — 0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 2 OPCION 2
0603 VARILLA 1200mm * Multipunto embutido
0602 CIERRE EMBUTIDO CREMONA 2 RN S
0603 VARILLA 1200mm * Multipunto Cremona
0006 CREMONA 2 PATAS 2
0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 1
D D 0602 CIERRE MULTIPUNTO CREMONA 1 OPCION 4
9791-2 0603 | VARILLA 1200mm * Multipunto Mixto
0006 CREMONA 2 PATAS 1
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA VENTANA (c) OPCION 5
‘ j E 0137 = CIERRE MULTIPUNTO MANILLA BALCONERA (c) OPCION 6
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA DOBLE BALCONERA (c) OPCION 7
- , * 1 Unidad a cada 1450mm. de alfo de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Cremonal).
SECCION VERTICAL *1 Unidad a cada 1505mm. de alfo de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Embutido).
-l :2 (c) Consultar mds adelante en este catdlogo el despiece para el Multipunto de la falleba con manilla.

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles errores
que se produzcan al utilizar estas medidas.

L

SECCION VERTICAL

0680

0466-2/3/4/5/6
9790-2 SECCION HORIZONTAL
1:2

0680

SECCIONES Y DESCUENTOS




serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

. Ventana Perimetral Corredera de 3 Hojas - 2 Carriles
|

c_|

E ‘—— 9790-2

0672

B 0402 —

Desglose:

REF DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTEmm
—— 0265 1

[ O

H L
D D D 97902 | CERCO 450
9737 2 H
97902
7015 | CERCO INFERIOR 1 45° H
45° (L+79)/3
9737 | HOJA s T
1719 | TAPETA HOJA CENTROS 90° H-69
0474 | COMPLEMENTO PVC HOJA CENTROS 90° H-69
0401 | FELPUDO TRI-FIN 7X7 mm —
0402 | FELPUDO FILM-SEAL 7x7 mm 8 9 P
0466- " | 5 OMA PARA ACRISTALAR INTERIOR é Elegi i
T 2/3/4/5/6 7 egir una opcién
3

0137 ESCUADRA DE 18x11

0265 ESCUADRA DE 17x15

0282 VALVULA DESAGUE 100 uds.
0306-B | TAPONES DE CONDENSACION
0306-C | CONJUNTO TAPONES HOJA CENTROS

Escuadra de cerco

Escuadra de hoja
Opcional

*Si se utiliza cerco inf. 9791-2*

N

o

FNOTN Y I N N e

&

! &

NSRS
<lziI<KlZi<|I<L<IK|Z| T |

A 0552-F | CONJUNTO RUEDAS FIJAS .
0552-R | CONJUNTO RUEDAS REGULABLES Elegir uno de los modelos
0654 TOPE DE HOJAS Escuadra de cerco y hoja
0672 CORTAVIENTOS
D U
0680 CIERRE EMBUTIDO DE PULSADOR 2 a
0663 ASA TIRADOR (Opcional) 2 GREIgN T
0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 2 OPCION 2
0603 VARILLA 1200mm * Multipunto embutido
0602 CIERRE EMBUTIDO CREMONA 2 5
P 0402 0603 | VARILLA 1200mm - Mumffl’;‘fo' ARSI
0006 CREMONA 2 PATAS 2
D 0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 1
0602 CIERRE MULTIPUNTO CREMONA 1 OPCION 4
0672 0603 | VARILLA 1200mm * Mulfipunto Mixto
0006 CREMONA 2 PATAS 1
{ ﬂ E ‘ 9791-2 - CIERRE MULTIPUNTO MANILLA VENTANA c) OPCION 5
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA BALCONERA (c) OPCION 6
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA DOBLE BALCONERA (c) OPCION 7
SECCK’)N VERTICAL *1 Unidad a cada 1450mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Cremona).
1:2 * 1 Unidad a cada 1505mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Embutido).

(c) Consultar mds adelante en este catdlogo el despiece para el Multipunto de la falleba con manilla.

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles errores
que se produzcan al utilizar estas medidas.

SECCION HORIZONTAL
0680 1:3 9737
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aYys

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

serie CT70

correderas

Ventana Minimalista Corredera de 3 Hojas - 2 Carriles |

c_J

9790-2

0672

0402

9737

[

—
—

1

]

i
I

—
—
—

Sl

I

3 9737

0265

SECCION VERTICAL

1:2

T (= =
L
Desglose:
REF DESCRIPCION . H/V CORTE CORTE mm
1 H . L
9790-2 | CERCO 5 v 45 H
9790-2
9791-2 CERCO INFERIOR 1 H 45° H
HOJA RUEDAS LATERAL (HRL) 4 H 45°/90° | (L-19)/3
9737 | HOJA HOJA RUEDAS CENTRAL (HRC) 2 H 90° (L-169)/3
HOJA LATERAL 2 Vv 45° H - 69
6170 HOJA TIRADOR MINIMALISTA 4 Vv 90° H - 69
0657-C | COMPLEMENTO PVC HOJA CENTROS 4 \ 90° H - 69
0401 FELPUDO TRI-FIN 12 H Elegir una opcion
0402 FELPUDO FILM-SEAL 7x7 mm 8 \%
Ogo0s GOMA PARA ACRISTALAR INTERIOR 6 . Elegir una opcidon
2/3/4/5/6 6 \%
0137 ESCUADRA DE 18x11 8 Escuadra de cerco
0265 ESCUADRA DE 17x15 4 Escuadra de hoja
0282 VALVULA DESAGUE 100 uds. 0.01 Opcional
0306-B | TAPONES DE CONDENSACION 1 *Si se utiliza cerco inf. 9791-2*
0306-C | CONJUNTO TAPONES HOJA CENTROS 4
0306-1 PAREJA TAPONES TIRADOR 4
0552-F CONJUNTO RUEDAS FIJAS 2 Elegir uno de los modelos
0552-R CONJUNTO RUEDAS REGULABLES
0638-C | CONJUNTO TACO UNION 4
0654 TOPE DE HOJAS 2 Escuadra de cerco y hoja
0672 CORTAVIENTOS 2
0680 CIERRE EMBUTIDO DE PULSADOR 2 a
0663 ASA TIRADOR (Opcional) 2 CIREIeN 1
0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 2 OPCION 2
0603 VARILLA 1200mm * Multipunto embutido
0602 CIERRE EMBUTIDO CREMONA 2
0603 | VARILLA 1200mm - _OPCION 3
Multipunto Cremona
0006 CREMONA 2 PATAS 2
0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 1
0602 CIERRE MULTIPUNTO CREMONA 1 OPCION 4
0603 VARILLA 1200mm * Multipunto Mixto
0006 CREMONA 2 PATAS 1
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA VENTANA (c) OPCION 5
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA BALCONERA (c) OPCION 6
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA DOBLE BALCONERA (c) OPCION 7

* 1 Unidad a cada 1450mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Cremonal).
* 1 Unidad a cada 1505mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Embutido).
(c) Consultar mds adelante en este catdlogo el despiece para el Multipunto de la falleba con manilla.

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles errores
que se produzcan al utilizar estas medidas.

0680

0466-2/3/4/5/6
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SECCION HORIZONTAL
1:3
39



serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

. Ventana Perimetral Corredera de 3 Hojas - 3 Carriles
|

L
Desglose:
REF DESCRIPCION . H/V CORTE CORTE mm
1 H L
9790-3 | CERCO 5 v 450 v
9790-3
G797 | CERCOINFERIOR 1 H 45° H
5 H 45° (L+79)/3
9737 | HOJA . v e T
1719 | TAPETA HOJA CENTROS 4 v 90° H-69
0474 | COMPLEMENTO PVC HOJA CENTROS 4 v 90° H- 69
0401 | FELPUDO TRI-FIN 7X7 mm 12 H Elegir una Opcion
0402 | FELPUDO FILM-SEAL 77 mm 8 v
0466 | 5 OMA PARA ACRISTALAR INTERIOR 6 H Elegir una opcion
2/3/4/5/6 s v
0137 ESCUADRA DE 18x11 8 Escuadra de cerco
0265 | ESCUADRA DE 17x15 12 Escuadra de hoja
0282 | VALVULA DESAGUE 100 uds. 0.01 Opcional
T 0306-B | TAPONES DE CONDENSACION 1 *Si se utiliza cerco inf. 9791-3*
0306-C | CONJUNTO TAPONES HOJA CENTROS 4
0552-F | CONJUNTO RUEDAS FIJAS ) Elegir uno die los modelos
0552-R | CONJUNTO RUEDAS REGULABLES
0654 | TOPE DE HOJAS 2
0672 | CORTAVIENTOS 4
0680 _ | CIERRE EMBUTIDO DE PULSADOR 2 OPCION |
0663 | ASA TIRADOR (Opcional) 7
0601 | CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 2 OPCION 2
0603 VARILLA 1200mm * Multipunto embutido
0602 | CIERRE EMBUTIDO CREMONA 2 orCION
0603 | VARILLA 1200mm - MUipURo Cremona
0006 | CREMONA 2 PATAS 2
0601 | CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 1
0802 | CIERRE MULTIPUNTO CREMONA 1 OPCION 4
0603 VARILLA 1200mm * Multipunto Mixto
0006 | CREMONA 2 PATAS 1
)} - CIERRE MULTIPUNTO MANILLA VENTANA (©) OPCION 5
SECCION VERTICAL - CIERRE MULTIPUNTO MANILLA BALCONERA (c) OPCION 6
1:3 - CIERRE MULTIPUNTO MANILLA DOBLE BALCONERA () OPCION 7

* 1 Unidad a cada 1450mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Cremona).
* 1 Unidad a cada 1505mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Embutido).
(c) Consultar mds adelante en este catdlogo el despiece para el Multipunto de la falleba con manilla.

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles errores que
se produzcan al utilizar estas medidas.

SECCION HORIZONTAL L9737
1:3
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avys serie CT70

Grupo Ayuso correderas

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Ventana Minimalista Corredera de 3 Hojas - 3 Carriles |
\

T = S| =

Desglose: :
REF DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
1 H L
9790-3 | CERCO 2 v 45¢ H
9790-3
9791-3 | CERCO INFERIOR 1 H 45° H
HOJA RUEDAS LATERAL (HRL) 4 H 45°/90° (L-19) /3
9737 | HOJA HOJA RUEDAS CENTRAL (HRC) 2 H 90° (L-169)/3
HOJA LATERAL 2 v 45° H- 69
6170 | HOJA TIRADOR MINIMALISTA 4 v 90° H- 69
0657-C | COMPLEMENTO PVC HOJA CENTROS 4 v 90° H-¢9
0401 FELPUDO TRI-FIN 12 H Elegir una opcion
0402 | FELPUDO FILM-SEAL 7x7 mm 8 v
0466 | 5 OMA PARA ACRISTALAR INTERIOR 6 H Elegir una opcion
2/3/4/5/6 6 v
0137 ESCUADRA DE 18x11 8 Escuadra de cerco
0265 | ESCUADRA DE 17x15 4 Escuadra de hoja
0282 | VALVULA DESAGUE 100 uds. 0.01 Opcional
0306-B | TAPONES DE CONDENSACION 1 *Si se utiliza cerco inf. 9791-3*
0306-C | CONJUNTO TAPONES HOJA CENTROS 4
0306-1 | PAREJA TAPONES TIRADOR 4
0552:R | CONJUNTO RUEDAS REGULABLES 2 | Eegiunode os modelos
0638-C | CONJUNTO TACO UNION 4
0654 TOPE DE HOJAS 2 Escuadra de cerco y hoja
0672 | CORTAVIENTOS 2
0680 | CIERRE EMBUTIDO DE PULSADOR 2 )
0663 | ASA TIRADOR (Opcional) 2 CIREeN T
0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 2 OPCION 2
z 0603 VARILLA 1200mm * Multipunto embutido
SECCION VERTICAL 0602 | CIERRE EMBUTIDO CREMONA 2 —_"n
1:3 0603 | VARILLA 1200mm - Multipunfo Cremona
0006 | CREMONA 2 PATAS 2
0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 1
0602 | CIERRE MULTIPUNTO CREMONA 1 OPCION 4
0603 | VARILLA 1200mm * Multipunto Mixto
0006 | CREMONA 2 PATAS 1
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA VENTANA (c) OPCION 5
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA BALCONERA (c) OPCION 6
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA DOBLE (c) OPCION 7

* 1 Unidad a cada 1450mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Cremona).
* 1 Unidad a cada 1505mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Embutido).
(c) Consultar mds adelante en este catdlogo el despiece para el Multipunto de la falleba con manilla.

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles errores
que se produzcan al utilizar estas medidas.

L

0466-2/3/4/5/6

SECCION HORIZONTAL
1:3
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serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

. Ventana Perimetral Corredera de 4 Hojas
|

‘<— 9790-2

c_J

0672

[ E—
L
Desglose:
REF DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
9790-2 | CERCO 1 C 45° ':
D 0265 9790-2
9737 979]:2 CERCO INFERIOR 45° H
45° (L+73)/4
9737 | HOJA P el
9045-P | COMPLEMENTO 4 HOJAS 90° H-289

[

2
0 0 |
8 H
8 v
1 v
c = 1719 | TAPETA HOJA CENTROS 4 v 90° H-69
0474 | COMPLEMENTO PVC HOJA CENTROS 4 v 90° H- 69
401 | FELPUDO TRI-FIN 7X7 mm 16 H ) -
8482 FELPBDg FILM-SEAL 7x7 mm 10 v Elegir una Opcion
0466- | 5 OMA PARA ACRISTALAR INTERIOR 8 H Elegir una opcién
1 . A 2/3/4/5/6 8 \
= . N . — 0137 ESCUADRA DE 18x11 8 Escuadra de cerco
0265 ESCUADRA DE 17x15 16 Escuadra de hoja
0282 | VALVULA DESAGUE 100 uds. 0.01 Opcional
0306-8 | TAPONES DE CONDENSACION 1 *Si se utiliza cerco inf. 9791-2*
0306-C | CONJUNTO TAPONES HOJA CENTROS 4
- - 0306-H | TAPON 4 HOJAS 2
0552-F | CONJUNTO RUEDAS FIJAS ) Elegir uno de los modelos
0552-R | CONJUNTO RUEDAS REGULABLES
0654 | TOPE DE HOJAS 3
0672 | CORTAVIENTOS 6
0680 | CIERRE EMBUTIDO DE PULSADOR
0663 | ASA TIRADOR (Opcional) Qreien!
0601 | CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO
0602 | CIERRE MULTIPUNTO CREMONA OPCION 4

0603 VARILLA 1200mm Multipunto Mixto
P 0402 0006 | CREMONA 2 PATAS

~ | CIERRE MULTIPUNTO MANILLA VENTANA c) OPCION 5
D E CIERRE MULTIPUNTO MANILLA BALCONERA (c) OPCION 6

0672 = CIERRE MULTIPUNTO MANILLA DOBLE BALCONERA (c) OPCION 7

-+l
:

* 1 Unidad a cada 1450mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Cremona).
9791-2 * 1 Unidad a cada 1505mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Embutido).
(c) Consultar mds adelante en este catdlogo el despiece para el Multipunto de la falleba con manilla.

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles errores
que se produzcan al utilizar estas medidas.

SECCION VERTICAL
1:2

9790:2/— 0402
A

SECCION HORIZONTAL
1:3

42 SECCIONES Y DESCUENTOS



avys serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Ventana Minimalista Corredera de 4 Hojas

9790-2

|

0672 T

[ -
D L

0402 L
Desglose:
=3 DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
9737 "
U U D U 9790-2 | CERCO 2 v 45° m
9790-2 o
97912 CERCO INFERIOR 1 H 45 H
8 H 45°/90° (L-125)/4
9737 HOJA 2 v 750 H-49
c . 9045-P | COMPLEMENTO 4 HOJAS 1 \ 90° H - 289
6170 HOJA TIRADOR MINIMALISTA 4 \4 90° H - 69
0657-C | COMPLEMENTO PVC HOJA CENTROS 4 \ 90° H- 69
0401 FELPUDO TRI-FIN 7X7 mm 16 H Elegir una Opcién
0402 FELPUDO FILM-SEAL 7x7 mm 10 \Y
- ’ T 0466 | SOMA PARA ACRISTALAR INTERIOR 8 H Elegir una opcion
T . — [Rp— 2/3/4/5/6 8 \
0137 ESCUADRA DE 18x11 8 Escuadra de cerco
0265 ESCUADRA DE 17x15 8 Escuadra de hoja
0282 VALVULA DESAGUE 100 uds. 0.01 Opcional
0306-B | TAPONES DE CONDENSACION 1 *Si se utiliza cerco inf. 9791-2*
= 0306-C CONJUNTO TAPONES HOJA CENTROS 4
A4S VA 0306-H | TAPON 4 HOJAS 2
03061 PAREJA TAPA TIRADOR 4
0552-F CONJUNTO RUEDAS FIJAS 2 Elegir uno de los modelos
0552-R | CONJUNTO RUEDAS REGULABLES
U U 0638-C | CONJUNTO TACO UNION 4
0654 TOPE DE HOJAS 3
0672 CORTAVIENTOS 1
0680 CIERRE EMBUTIDO I?E PULSADOR 4 OPCION 1
0663 ASA TIRADOR (Opcionall) 2
0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 2
0602 CIERRE MULTIPUNTO CREMONA 1 OPCION 4
D 0603 VARILLA 1200mm * Multipunto Mixto
0006 CREMONA 2 PATAS 2
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA VENTANA (c) OPCION 5
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA BALCONERA (c) OPCION 6
{ j E - CIERRE MULTIPUNTO MANILLA DOBLE BALCONERA (c) OPCION 7

*1 Unidad a cada 1450mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Cremona).
2 * 1 Unidad a cada 1505mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Embutido).
SECC|ON VERT|CA|_ (c) Consultar mds adelante en este catdlogo el despiece para el Multipunto de la falleba con manilla.

1:2

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles errores
que se produzcan al utilizar estas medidas.

6170

9790-2
SECCION HORIZONTAL
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serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

. Ventana Perimetral Corredera de 6 Hojas - 3 Carriles
|

L
Desglose:
r—f 9790-3 = DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
1 H . L
0672 9790-3 | CERCO 2 v 45 N
9790-3 o
.\ 07913 | CERCO INFERIOR 1 H 45 H
0402 9737 | HOUA 12 H 45° (L+220) /6
12 N 45° H-¢9
1719 | TAPETA HOJA CENTROS 8 v 90° H- 69
0265 0474 | COMPLEMENTO PVC HOJA CENTROS 8 N 90° H- 69
9737 9045P | COMPLENTO 4 HOJAS 1 v 90° H - 289
0401 FELPUDO TRI-FIN 7X7 mm 24 H Elegir una Opcion
0402 | FELPUDO FILM-SEAL 7x7 mm 14 v
e GOMA PARA ACRISTALAR INTERIOR 12 H Elegir una opcién
2/3/4/5/6 12 v
0137 ESCUADRA DE 18x11 8 Escuadra de cerco
T 0265 ES,CUADRA DE 17x15 24 Escuadra de hoja
0282 VALVULA DESAGUE 100 uds. 0.01 Opcional
0306-B | TAPONES DE CONDENSACION 1 *Si se utiliza cerco inf. 9791-3*
0306-C | CONJUNTO TAPONES HOJA CENTROS 8
0306-H | TAPON 4 HOJAS 2
0552-F | CONJUNTO RUEDAS FIJAS )
9737 0552-R | CONJUNTO RUEDAS REGULABLES 3 Blegir uno de los modelos
0654 TOPE DE HOJAS 3 Escuadra de hoja
0672 | CORTAVIENTOS 6
OPCIONES PARA LOS CIERRES
0680 | CIERRE EMBUTIDO DE PULSADOR 4 .
0402 0663 | ASATIRADOR 204 GRS 1
0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 2
0602 | CIERRE MULTIPUNTO CREMONA 2 OPCION 4
0603 VARILLA 1200mm * Multipunto Mixto
0006 | CREMONA 2 PATAS 2
9791-3 - CIERRE MULTIPUNTO MANILLA VENTANA (c) OPCION 5
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA BALCONERA (c) OPCION 6
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA DOBLE BALCONERA (c) OPCION 7

ECCION VERTICAL
SECCIO . C * 1 Unidad a cada 1450mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Cremona).
1:3 * 1 Unidad a cada 1505mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Embutido).
(c) Consultar mds adelante en este catdlogo el despiece para el Multipunto de la falleba con manilla.

Nota: Las medidas de este cuadro son orientativas. El Grupo Ayuso no se hace responsable de posibles errores
que se produzcan al utilizar estas medidas.

9790-3 SECCION HORIZONTAL
1:3 0663
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avys serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Ventana Minimalista Corredera de 6 Hojas - 3 Carriles |
\

9790-3
L
0137 Desglose:
REF DESCRIPCION UND. H/V CORTE CORTE mm
~— 0402 1 H . L
9790-3 | CERCO 2 v 45 H
9790-3
9791-3 CERCO INFERIOR 1 H 45° H
HOJA RUEDAS LATERAL (HRL) 8 H 45°/90° (L+25)/¢6
9737 HOJA HOJA RUEDAS CENTRAL (HRC) 4 H 90° (L-275)/¢)
\ HOJA LATERAL 4 Vv 45° H - 69
9737 6170 HOJA TIRADOR MINIMALISTA 8 \4 90° H - 69
0657-C | COMPLEMENTO PVC HOJA CENTROS 8 Vv 90° H-69
9045-P | COMPLENTO 4 HOJAS 1 \4 90° H - 289
0401 FELPUDO TRI-FIN 24 H Elegir una opcién
T 0402 FELPUDO FILM-SEAL 7x7 mm 14 \%
(Wit GOMA PARA ACRISTALAR INTERIOR 12 H Elegir una opcidn
2/3/4/5/6 12 \
0137 ESCUADRA DE 18x11 8 Escuadra de cerco
0265 ESCUADRA DE 17x15 8 Escuadra de hoja
0282 | VALVULA DESAGUE 100 uds. 0.01 Opcional
0306-B | TAPONES DE CONDENSACION 1 *Si se utiliza cerco inf. 9791-3*
0306-C | CONJUNTO TAPONES HOJA CENTROS 8
0306-H | TAPON 4 HOJAS 2
0306-1 PAREJA TAPA TIRADOR 8
0552-F CONJUNTO RUEDAS FIJAS 3 Elegir uno de los modelos
0552-R CONJUNTO RUEDAS REGULABLES
0638-C | CONJUNTO TACO UNION 8
0654 TOPE DE HOJAS 3 Escuadra de hoja
0672 CORTAVIENTOS 5
OPCIONES PARA LOS CIERRES
0680 CIERRE EMBUTIDO DE PULSADOR 4 "
0663 ASA TIRADOR (Opcional) 2 CIREIeN T
. 0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 4 OPCION 2
SECCION VERTICAL 0603 | VARILLA 1200mm * Multipunto embutido
1:3 0602 CIERRE EMBUTIDO CREMONA 3 CREIENE
0603 VARILLA 1200mm . .
Multipunto Cremona
0006 CREMONA 2 PATAS 3
0601 CIERRE MULTIPUNTO EMBUTIDO 2
0602 CIERRE MULTIPUNTO CREMONA 2 OPCION 4
0603 VARILLA 1200mm * Multipunto Mixto
0006 CREMONA 2 PATAS 2
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA VENTANA (c) OPCION 5
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA BALCONERA (c) OPCION 6
- CIERRE MULTIPUNTO MANILLA DOBLE (c) OPCION 7

*1 Unidad a cada 1450mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Cremona).
*1 Unidad a cada 1505mm. de alto de ventana, multiplicando por num. de cierres (para Multipunto Embutido).
(c) Consultar mds adelante en este catdlogo el despiece para el Multipunto de la falleba con manilla.

. i
Nota—tasmedidal dee

que se produzcan al utilizar estas medidas.

SECCION HORIZONTAL
1:3
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serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

. Corfe y Mecanizado del Cerco (l)
|

El corte del cerco se realiza a 45°.

~

.
L
2

9S50 Abo

pd

f\/J J‘f

Los mecanizados del cerco se realizan con el Util Ref. 1079. Las operaciones que realiza este son las siguientes:

1 L

12 «——(3- DESAGUES SUP.)

E ° (2- DESAGUES INF.*)
|

p

55

1- ESCUADRAS

Los mecanizados para la escuadra Ref. 0137 se realizan a ambos extremos del perfil. Son los siguientes:

=—237,6—

o
10,3

1- Mecanizado de Escuadras.
2- Mecanizado desagUe inferior *(Fuera de Util 1079)*.
3- Mecanizado desaguUe superior.

46 FABRICACION




aYUs serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Corte y Mecanizado del Cerco (ll) |
|

SAT1079

'
=

=
T T

\ ﬁ:__:ﬁ_r
— )i
| =
i
S/PLUS 2020 00/00

SA1079
W ﬂ 5! ] ]
——— e = 5.1
\ — ‘ 7
‘ - =
\ O
D]
S /PLUS 2020 00 /00
L L

[
T
O

Desplazando el tope hacia delante

Bl
[

* Para mecanizar las 2 escuadras del cerco de 3 carriles simultfaneamente debemos de desplazar
el tope lateral totalmente hacia delante.
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serie CT70 avys

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

 Corfe y Mecanizado del Cerco (lll)
|

Mecanizados para los desagues laterales:

68 15 *]5‘»684—‘
|
l

19.1

AN A -

~30 61

61 —=1=30 =

6.8
55
I A N

CENTRO DEL CERCO

Mecanizados para los desagues verticales. En este caso el Util hace el cajeado
pero deja la pestana sin cortar de un lado, para que actue a modo de deflector
para el viento:

L

L
anll S ! LLJ
[l =

= =1

THO T

L Ny | ] L
1 [
79 ({ 79
L L | |
= 3
;f@ \ ToRion
1 S 39
o
®

Listado Mecanizados:

1- Mecanizado de Escuadras.

2- Mecanizado desagUe inferior *(Fuera de Util 1079)*.
3- Mecanizado desagUe superior.

4- Valvula de desague *(Fuera de Uil 1079)*.
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aYUs serie CT70

correderas

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Corte y Mecanizado del Cerco (V)

SA1079

t—

T LT
i

[T

1]

&

S/PLUS 2020 00 /00

L | L |

T L
Nl

SA 1079

—

[T

=

S/PLUS 2020

L |
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serie CT70

correderas

 Corfe y Mecanizado del Cerco (V)

aYys

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

SA 1079

T
=i

[ 1

P

i

L

EREIE

S/PLUS 2020 00/ 00
SA 1079
Lﬁl ] L |

[ —T 1 = =1 % = |
[ |

‘ —

S/PLUS 2020 00/ 00
SAT079

D

T
=N

[

i

S/PLUS 2020

00 /00

L |

* Para el desague en los carriles centrales o del despunte del carril interior, debbemos de introducir

volado el perfil en la cuchilla.

50
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avUs serie CT70

rr r

Grupo Ayuso correderas

Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Corfe y Mecanizado de la Hoja (1) |
|

El corte de la hoja se redliza a 45°.

ESCALA 1:2

Los mecanizados para las escuadras de la hoja se realizan con el Util Ref. 1079.
Las operaciones que realiza este troquel para la escuadra 0265, son las siguientes:

Y]

©
L L |
ESCALA 1:2 j
60,1 13,8 ~
®
84,7 i
Ref.- 0265
Escuadra teton
Cdmara 17X15
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Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

. Corfe y Mecanizado de la Hoja ()
|

SA 1079

S/PLUS 2020

L

,::
O

il
[ J

Desplazando el fope hacia afras

* Desplazando el tope lateral hacia atrds, podemos mecanizar la hoja ref. 9737 para conseguir el
mecanizado correspondiente a la escuadra ref. 0265.
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Corte y Mecanizado de la Tapeta de Hoja de Centros |

El corte de la tapeta se realiza a 90°. A la misma altura que la Hoja.
El troquelado para la tapeta de hoja de centros se realizan con el Util Ref. 1079.

_ 2
]

Ref. 1719 |—W
TAPETA HOJA CENTROS : _
[
[
[

S/PLUS 2020 00/00

L | L |

0306-C - Tapa Ranura H.C.

21,7 57
ESCALA 1:1
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. Corfe y Mecanizado de la Hoja Minimalista
|
ESCALA ESCALA
1:2 1:2
O @)
4234 415
23,3 14,7
59
® 5
”3'/ L0 i}
| | © 1

- - * 0
2 2 | ¢

i | &

i ‘ [ ‘ ¢

11,81
<245 2.4
12,6 217 30,6 —
38
=245 102 21,7 30,6—=

f=— 26,9 —=

=
%

recortar la pieza.
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Corfe y Mecanizado de la Hoja Minimalista |
\

= 5

ESCALA
1:2
/
O
= s
_ Ca
24 —o] Cortar la parte frasera 'y
delantera
62,5
ESCALA
1:2

* Siinstalamos el cerco con ala (Ref.9791-2 6 9791-3)de forma perimetral debemos realizar el cajeo al tirador en la parte

inferior y superior.
Sisolo se instala en la inferior, es necesario unicamente abajo.
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. Corfe y Mecanizado de la Hoja Minimalista Util 1079
|

SA 1079

T T

[T

S/PLUS 2020

L |

SA 1079

T T

S/PLUS 2020 00/ 00

L | L |
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Colocacioéon Cortavientos |

SECCION HORIZONTAL

- o e

Para la instalacion con las hojas normales, necesitaremos 2 unidades de ref. 0678 para cada
cruce de hojas en funcién de la hojas a instalar. Colocaremos un cortavientos doble en la parte
inferior y otro en la parte superior, cenfrados con el cruce las hojas.

SECCION HORIZONTAL
1:2

Para la instalacién con las hojas minimalistas, necesitaremos 1 unidad de ref. 0678, en este caso
al tener un cruce mucho mds estrecho, partiremos las 2 piezas de la ref. 0678, colocando una en
la parte superior y ofra en la inferior centradas con el cruce de las hojas.
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. Colocacion Ref. 0638-C y las tapetas minimalistas.
|

>
S|
),.
|
[ g § \
§ ~

* Se instala de la misma forma en la parte superior.
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Sellado Hoja Centros Minimalista

6170
A

——0657-C

—— SILICONA ESTRUCTURAL

0638-P
TACO UNION

0657-C — @
/ 6170

Las zonas marcadas en rojo, deben ser selladas a fin de evitar la circulacién de aire del lado
exterior al lado interior de la hoja.

ii IMPORTANTE !! - Sellar el vidrio con silicona estructural al atomillar la hoja de centros
consiguiendo que quede todo unido.
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 Despiece 2 Hojas con Cierre Embutido
\
Ref. 0474
Perfil complemento para
la hoja central. o
Debe ir fijado o rechadado 3
para evitar su deslizamiento. o8
58
O
Ref. 306-C S5g
Tapa ranuras HC. 8E
Deben ponerse cuando pyupe
las hojas estén colocadas %'—_“.*:
en el cerco. ITR3
Se puede poner la tapeta
curva con muelle (0658-M)
con el perfil 6153.

Ref. 0652
Carcasa Superior.
Para fijar la carcasa hay que
desplazarla hacia el inglete,
para reforzarlo, una vez
armada la hoja.

wv ©
© QEE
oS safF
B
oD Muag
c® + 0
Qa <5E
© o .
—<c WwmsEE
CU C5—
[ UHq-E
oY Suqe
SsTT mZRTM
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Ege YTYS
S8 = guUQ
oY .00~
—Om-ouUE
. OEVco cgw
o QU5 5568 8T
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c = Y05 cOwm o
S X cU0xrlBcaliav
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ol Q
o5 ¢
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[T} O m=
\o'Du~6~8
Covwey
waao<c®
vowgo
c—AQlU

Ref. 0651
Carcasa de Rodamientos.
Para fijar la carcasa hay que
desplazarla hacia el inglete,
para reforzarlo, una vez
armada la hoja.

Existe la opcion de rueda
regulable (Ref. 0651-R).

Ref.0137 v
Escuadra de Cerco / & Ref. 0672

El cortavientos
debe sellarse para impedir
Cercos filtraciones.
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Despiece modelo de 4 Hojas |
|

\‘\ 3 -
==

Cl=[——=]
ALTURA HOJA - 220

110=
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Cierre Embutido Ref. 0680

Mecanizados y Montaje
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Mecanizados de las Hojas - Cierre embutido (0680) |
\

Realizamos el mecanizado de la Cremona en la hoja vertical activa.
Este mecanizado lo podemos realizar con el Util Ref. 1079.

Las medidas de corte para el mecanizado de la hoja 9737 con el Cierre Embutido 0680 es el siguiente:

fe——— 1383 ——

v — < -
f- = # ﬂw fgg #
F x/. \ LS

@
R
O

Necesaria la pletina para mecanizar la ref. 9737.

N\
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Cierre Multipunto
Embutido (0601) - Cremona (0602)

Mecanizados y Montaje
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Cierre de puntos |
|
Cierre de puntos embutido Cierre de puntos con Cremona

Kit Ref. 0601 Kit Ref. 0602

Enganche metélico

atomillaco al Cerco.
/ Ref. 0601
[

Varilla cierre de Puntes 1200mm /
Rosca en ambgs exiremos
Allen 4mm —all Enganche metdlico
Ref 0603 Varilla cierre de Puntos 1200mm SOl CaEE
: Rosca en ambos extremos Ref 0602
Alien 4mm =
] Ref. 0603
~
>
~
Plastico enganche
L de cremona
o R Ref. 0602
4 Cremona
/ de 2 patas ¢
Gorre Ref.0006
Ref.0601 Plastico enganche

de cremana
Ret. 0602

NS

Plastico Punio de Cierre
aiorniifade a la Hoja.
Ref 0602

Plastico Punto de Cierre
atorniflade a la Hoja.
Ref. 0601

* La varilia na se incluye en et Kit.
“La cremona y ia varilia na se incluyen en el Kit

Nota: Para esta opcidn sustituir el Kit Ref.0276 "Kit 2 Hojas" por el Kit Ref.0631 "Kit 2 Hojas Cierre de puntos"
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. Mecanizado de las Hojas - Cierre Multipunto (0601)
|

Realizamos el mecanizado de la Cremona en la hoja vertical activa.
Este mecanizado lo podemos realizar con el Util Ref. 1078.
Las medidas de corte para el mecanizado de la hoja 9001 con el Cierre Embutido Multipunto es el

siguiente:
138
121
|
N
O
1
74 / \
oR ESCALA 1:2 )
Q &
N
<
O
T
- O
< e
N
<
O
T
ESCALA 1:10
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Cierre Multipunto - Varilla y Cierre Embutido |
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. Mecanizado de las Hojas - Cierre Multipunto (0602)
|

Realizamos el mecanizado de la Cremona en la hoja vertical activa.
Este mecanizado lo podemos realizar con el Util Ref. 1078.

Las medidas de corte para el mecanizado de la hoja 2001 con el Cierre Embutido Multipunto es el siguiente:

64
) !
~ ~
) - |
] 97/ by
ESCALA 1:2 5 52,8 528 N
03 »
® 105,6 2
[ /
m H
i
I
[ o
I §
[
[
I
- K o
o o
: T U T
f o
I
I
[ N
I 5
O
I 2
[
| |
g H

ESCALA 1:10
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Cierre Multipunto - Varilla y Cremona |
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Mecanizados y Montaje
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Mecanizado de las Hojas - Cierre Multipunto Manilla |
\

7.5

o u
Q ) L 52 5)
J L, 12
) & |
Q
N
o)
16,3 _
o
™
3Q -
o
™
Notas:

- Mecanizado para las fallebas 0302-F7..... y la manilla 0302-M...
- Ver mds adelante en este catdlogo las instrucciones de montaje.
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. Mecanizado de las Hojas - Cierre Multipunto con Cerradura y Manilla
|

D)

R e
Q’_‘»_?—j

78

29

0

33
92

60

30

Notas:
- Mecanizado para las fallebas 0302-FC....
- Ver mds adelante en este catdlogo las instrucciones de montaije.
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Cierre Multipunto - Falleba y Manilla (1) |
\

29,6 Adaptador
para Falleba
22,1 7,5 0302-A
T C ) v
1 C\J by
12 0302-F7.....
Falleba 7,5
Cierre de Seguridad
——0302-CSF
Cerradero
de Seguridad
Fresado

Notas:
- La cantidad de Cierres de Seguridad por Hoja viene determinado por la altura de esta.
Ver la tabla de Fallebas para determinar la cantidad de cierres que tiene cada modelo.
- Se coloca un adaptador de falleba (0302-A) por cada tomillo de sujeccidon de falleba.
Ver la tabla de Fallebas para determinar la cantidad de tomillos o adaptadores que tiene cada modelo.

69
Z
y

o0 (o=

(@)
<~
CIERRE de SEGURIDAD CIERRE ADAPTADOR
FRESADO FRESADO 0302-A
0302-CSF 0302-CF FALLEBA FALLEBA

0302-F7S...
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. Cierre Multipunto - Falleba y Manilla (2)

Posicion de los cerraderos en el marco: m@
0302-CF 0302-A
I: 0302-A
888 I
ISR ISEN
Inmnn nou
[oNoNe] oo
888 83 : ﬁ@
R 2R %) )
SRR RER 0302-CF
A ad 0302-A
883 38
33O 88

195
390
785
=255

0302-F750600

0302-F7S1000

0302-F751800
0302-F751800

0302-CSF
6 302-CF

FALLEBA D7.5

RANGO DE Ne N°

REFERENCIA DESCRIPCION APLICACION CIERRES ADAPTADORES

0302-F7S0600 Falleba 0600 D7.5 con antielevacion 600 - 1000 2 4

0302-F7S1000 Falleba 1000 D7.5 con antielevacion 1001 - 1800 3 6

0302-F751800 Falleba 1800 D7.5 con antielevacion 1801 - 2200 4 10

Nota:
- El campo de aplicaciéon se refiere a medidas del canal de herraje. Recomendamos descontar 100mm del
alto de hoja para la eleccién de la falleba correcta.

OTROS ACCESORIOS
REFERENCIA DESCRIPCION UNDS
0302-M.... Manilla ... 1x falleba
0302-CSF Cerradero de Seguridad Fresado ver tabla Falleba
0302-CF Cemadero Fresado ver tabla Falleba
0302-A Adaptador de Falleba ver tabla Falleba

Nota:

- Este desglose es vdlido para una balconera con cerradura y manilla interior y exterior.

- Manillas y cuadradillo opcionales. Se puede poner cualquier ofra manilla. Existen manillas ac odadas
especiales para correderas.
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Cierre Multipunto - Falleba con Cerradura y Manilla (1) |
\

37.6 — Adaptador
para Falleba
22.1 15.5 = 0302-A

] C ) 0

i

] ﬂt ! 9

L 12 =

0302-FCxxxx
Falleba 15,5 con Cerradura y
Punto de Cierre de Seguridad

—— 0302-CSF
Cerradero
de Seguridad
Fresado

Notas:
- La cantidad de Cierres de Seguridad por Hoja viene determinado por la altura de esta.
Ver la tabla de Fallebas para determinar la cantidad de cierres que tiene cada modelo.
- Se coloca un adaptador de falleba (0302-A) por cada tomillo de sujeccidn de falleba.
Ver la tabla de Fallebas para determinar la cantidad de tornillos o adaptadores que tiene cada modelo.
- La falleba con cerradura sobresale Tmm por la zona para el alojamiento del vidrio. Recomendamos usar la serie
CT70 para evitar esta circustancia.

e AlCl=

3 Q !
(90}
¥e)
0 ( 2
CIERRE de SEGURIDAD CIERRE ADOAQQROR
FRESADO FRESADO FALLEBA
0302-CSF 0302-CF FALLEBA

0302-FC....
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. Cierre Multipunto - Falleba con Cerradura y Manilla (2)
|

Posicion de los cerraderos en el marco:

@ 0302-CSF 0302-A
ol’e] wn
[oNe) l®)
NN~ ’2
[Tl ? >\\
g8g| 8 (
S22 |
4 \
[eole) o
88| 8
33 3 ::
0302-A
0302-CSF
v wn
o~ Oy
— 0
[Tl
[oNe)
(o} e)
O O
O —
OO
[Ny Vi
8‘ I}
23
oo |-
0302-FCxxxx
0302-A
FALLEBA D15.5
£ RANGO DE N° N°
REFERENCIA DESCRIPCION APLICACION CIERRES ADAPTADORES
0302-FC0600 Falleba Cerrable 0600 D15.5 600 - 1600 2 3
0302-FC1600 Falleba Cerrable 1600 D15.5 1601 - 2200 3 10
Nota:
- El campo de aplicacién se refiere a medidas del canal de herrdje. 0302-CSF
0302-A
OTROS ACCESORIOS
REFERENCIA DESCRIPCION UNDS
W1260918 Rosetdn Cilindro (9016 Blanco) X2
W1260828 Cilindro ECO/ME 30/30 x1
0302-MPD Manilla Acodada a Derechas para Balconera x1 cada falleba
0302-MPI Manilla Acodada a Izquierdas para Balconera x1 cada falleba
0302-N Kit Cuadradillo y Tornillos para Manilla Doble x1 cada falleba
0302-CSF Cerradero de Seguridad Fresado ver tabla Falleba
0302-CF Cerradero Fresado ver tabla Falleba
0302-A Adaptador Falleba ver tabla Falleba
Nota:
- Este desglose es vdlido para una balconera con cerradura y manilla interior y exterior.
- Manillas y cuadradillo opcionales. Se puede poner cualquier otra manilla. Existen manillas ac odadas
especiales para correderas.
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Momentos de Inercia

p MOMENTOS INERCIA cm*
REF. DESCRIPCION
Ix ly

L 1715 UNION DE CERCOS FIJOS 0.04 0.3 603
L 1715A UNION DE CERCOS 0.04 0.16
\ 1719 TAPETA HOJA CENTROS 2.32 118
' | I ' 6015 REDUCTOR CRISTAL SIMPLE 0.26 0.58
3 6170 HOJA CENTROS 8.72 21.00

i S
CHY 9735 MARCOS FIJOS 4.61 19.07
I I 9737 HOJA PERIMETRAL 10.55 21.42
Q 9739 ESQUINERO 54.53 54.54
&% 97902 MARCO PERIMETRAL 10.70 25.29
i | | 9790-3 MARCO PERIMETRAL 11.56 32.68
&E,I 97912 MARCO PERIMETRAL 16.76 98.89
%J 9791-3 MARCO PERIMETRAL 17.73 115.52
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